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A.S.1

APARATO SURTIDOR MULTIPRODUCTO 8 MANGUERAS

LEYENDA

BOCAS DE DESCARGA DESPLAZADA ANTIDERRAME

VALVULA DE RECUPERACION DE GASES AEREA

TOMA DE TIERRA CON PINZA ANTIDEFLAGRANTE

TUBERIA IMPULSION GASOLEO A (OPTIMA) Ø2"

TUBERIA IMPULSION GASOLINA SP(95) Ø2"

TUBERIA IMPULSION GASOLEO A Ø2"

TUBERIA IMPULSION GASOLINA SP(98) Ø2"

RECUPERACION DE GASES FASE II

A.S.1
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DESCARGAS
VENTILACIÓN Y RECUPERACIÓN DE GASES. FASE I
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Ó

GO.A (OPT)

20.000 L

GNA-SP(98)

20.000 L

GNA-SP (95)
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4.62

GO.A

20.000 L

GO.A

20.000 L

0.50
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GNA-SP(95)

30.000 L
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0.50

6.60
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0.50

0.50
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A.S.3
A.S.4

A.S.2

GO.A (OPT)

20.000 L
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CLASE I. ZONA 1.

CLASE I. ZONA 0

CLASE I. ZONA 2.

VALVULA DE PRESIÓN

DEPRESIÓN

TOMA DE TIERRA CON

PINZA ANTIDEFLAGRANTE
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2

LEYENDA

EXTINTOR MANUAL DE POLVO SECO DE EFICACIA MINIMA 21A 144B

EXTINTOR MANUAL DE C0  DE EFICACIA MINIMA 88B

COLOCACIÓN DE EXTINTOR

SECTORIZACIÓN

El 60 C5

2

Inferior a 25 m
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NUEVA CANALIZACION  A CUADRO ESTACIÓN (2 Ø 90)

LEYENDA

BÁCULO EXISTENTE EN RAMALES DE ACCESO

CUADRO ELÉCTRICO E.S.

EN INTERIOR EDIFICIO

ARQUETA ANTIVANDÁLICA NUEVA

29

28

27

26

25

Corte cable antiguo

30

31

32

33

34

CT

Canalización existente

Cable antiguo

NUEVA CANALIZACION  CIRCUITO CARRETERA (3 Ø 90)

Nuevo cableado 3x35 mm

COLEGIADO N°5675

FDO. Santiago Rodríguez-Losada Aguado

PLANO:

  JULIO 2016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:TITULO DEL PLANO:

NÚMERO DE PLANO:

FECHA:ESCALA ORIGINAL:

PROYECTO BÁSICO REFUNDIDO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CEPSA,

SITUADA EN P.K. 1+500 (M.I) DE LA AUTOVÍA SE-30 EN EL T.M. DE SEVILLA

PROYECTO:

ESCALA GRAFICA

P09-SEELEC-16

9.1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN DE LA E.S. PLANTA Y DETALLES

E=1:1.000

1:1.000

0 8
16 24

32

HOJA 1 DE 3



PROYECCIÓN

MARQUESINA
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MARQUESINA

A.S.1

A.S.3

A.S.4

A.S.2

GNA-SP(95)

20.000 L

GNA-SP(98)

20.000 L

GO.A (OPT)

20.000 L

GO.A

20.000 L

GO.A

20.000 L

COLEGIADO N°5675

FDO. Santiago Rodríguez-Losada Aguado

PLANO:

  JULIO 2016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:TITULO DEL PLANO:

NÚMERO DE PLANO:

FECHA:ESCALA ORIGINAL:

PROYECTO BÁSICO REFUNDIDO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CEPSA,

SITUADA EN P.K. 1+500 (M.I) DE LA AUTOVÍA SE-30 EN EL T.M. DE SEVILLA

PROYECTO:

ESCALA GRAFICA

P09-SEELEC-16

9.1E=1:150

1:150

0
4.5

HOJA 2 DE 3

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN DE LA E.S. PLANTA Y DETALLES

1.5 3.0



ACCESO

COLEGIADO N°5675

FDO. Santiago Rodríguez-Losada Aguado

PLANO:

  JULIO 2016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:TITULO DEL PLANO:

NÚMERO DE PLANO:

FECHA:ESCALA ORIGINAL:

PROYECTO BÁSICO REFUNDIDO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CEPSA,

SITUADA EN P.K. 1+500 (M.I) DE LA AUTOVÍA SE-30 EN EL T.M. DE SEVILLA

PROYECTO:

ESCALA GRAFICA

P09-SEELEC-16

9.1E=1:50

1:50

HOJA 3 DE 3

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

ILUMINACIÓN DE LA E.S PLANTA Y DETALLES

0 0,5 1,0 1,5



A.S.1

A.S.3

A.S.4

A.S.2

GNA-SP(95)

20.000 L

GNA-SP(98)

20.000 L

GO.A (OPT)

20.000 L

GO.A

20.000 L

GO.A

20.000 L

COLEGIADO N°5675

FDO. Santiago Rodríguez-Losada Aguado

PLANO:

  JULIO 2016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:TITULO DEL PLANO:

NÚMERO DE PLANO:

FECHA:ESCALA ORIGINAL:

PROYECTO BÁSICO REFUNDIDO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CEPSA,

SITUADA EN P.K. 1+500 (M.I) DE LA AUTOVÍA SE-30 EN EL T.M. DE SEVILLA

PROYECTO:

ESCALA GRAFICA

P09-SEELEC-16

9.2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RED DE TIERRA. PLANTA Y DETALLES

E=1:200

1:200

0 2 4 6

HOJA 1 DE 2



A.S.1

A.S.3

A.S.4

A.S.2

GNA-SP(95)

20.000 L

GNA-SP(98)

20.000 L

GO.A (OPT)

20.000 L

GO.A

20.000 L

GO.A

20.000 L

COLEGIADO N°5675

FDO. Santiago Rodríguez-Losada Aguado

PLANO:

  JULIO 2016

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos:TITULO DEL PLANO:

NÚMERO DE PLANO:

FECHA:ESCALA ORIGINAL:

PROYECTO BÁSICO REFUNDIDO DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO DE CEPSA,

SITUADA EN P.K. 1+500 (M.I) DE LA AUTOVÍA SE-30 EN EL T.M. DE SEVILLA

PROYECTO:

ESCALA GRAFICA

P09-SEELEC-16

9.2

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

RED DE TIERRA. PLANTA Y DETALLES

E=1:200

1:200

0 2 4 6

HOJA 2 DE 2



145,04

130,28

22,40

 6,79

7,95

2,85

1,07

4,07

6,86

5,65

9,00

63,64

m²

TOTAL CONSTRUIDO

TOTAL UTIL

COCINA

ALMACEN

ASEO VESTUARIO

DISTRIBUIDOR SERVICIOS

DISTRIBUIDOR OFICINA/VESTUARIO

ASEO SEÑORAS/MINUSVÁLIDOS

ASEO CABALLEROS

SALA DE CUADRO ELECTRICO

OFICINA

TIENDA

DEPENDENCIA

CUADRO DE SUPERFICIES

1,70 1,701,201,20

1
,
3
0

1
,
3
0

8
,
0
0

TIENDAOFICINA

ASEO VESTUARIO

COCINA

ALMACEN

ASEO

18,13

1

Caja fuerte enterrada

1

(altura de buzón 85 cm)

2Módulo Tabaco

3Mostrador (CPU 830 x 1040)

4Central (CPU 800 x 1040)

5Vitrina pan / bollería

6

6Helados (1250 x 795)

7

8

7Tabaco (600 x 415)

8Hielo

9Autónomo (1250 mm)

CABALLEROS

9

10Rampas de accesibilidad

1
1
,
7
5

28,92

1
,
0
0

1
,
0
0

1
1
,
3
5
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MALLA METALICA SIMPLE TORSIÓN 50mm DE ANCHO DE

ALAMBRES DE TENSIÓN Ø3.40mm

GALVANIZADO 225gr. zinc/m²

2
0

0

400

3
0

30

4
0

0

300

MALLA Y ALAMBRES Ø2.2mm GALVANIZADA 80gr.

zinc/m² Y PLASTIFICADA CON POLIESTER DE 0.50mm

POSTE PRINCIPALPOSTE INTERMEDIOPOSTE PRINCIPAL DEL EXTREMO

Cartela rigidizadora

Mortero de nivelación

Espárrago roscado de acero galvanizado

4
0

soldado a placa de anclaje inferior

Placas de anclaje

30

DETALLE DE CIMENTACIÓN

E: 1/10   Cotas en cm
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PÓRTICO

DESMONTAJE Y SUSTITUCIÓN

DE BARRERA EXISTENTE
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BARRERA EXISTENTE

Nota: las barreras a instalar deberán disponer de marcado CE según norma UNE-EN 1317

CERRAMIENTO
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