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Como desarrollo del PEIT 2005-2020, la Direccion General de Carreteras ha realizado
distintos trabajos para efectuar un diagndstico y estudio de necesidades de las carreteras
del Estado, cara a la realizacion de un Plan Sectorial cuyo ambito abarca el periodo
2007-2016.

Entre los estudios realizados, figura la “Identificacion de Caminos Historicos en Espafia
y su confluencia y conflicto con la red de Carreteras™ para el que se ha contado con la
colaboracion de las Unidades de Carreteras y de diversas Asociaciones (Camino de
Santiago, Concejo de la Mesta), de forma que se han detectado los puntos y tramos mas
peligrosos y se han propuesto diversas actuaciones sobre ellos.

Los objetivos que se persiguen con las mismas es, en primer lugar, mejorar la seguridad
vial en las carreteras del Estado, mejorar la calidad y homogeneidad de los itinerarios
histéricos transitados por medios no motorizados (pie, bicicleta, caballo....) al disminuir
la conflictividad en los puntos de contacto en las carreteras, colaborar con otros
Organismos (Comunidades Auténomas y Departamentos de Cultura y Patrimonio) en la
actuacion sobre esos itinerarios y por ultimo en la elaboracién/definicion del Patrimonio
lineal existente en Espafia.

Como primera medida, procede sefializar todos esos puntos con independencia de
actuaciones posteriores, para lo cual se ha elaborado la presente nota.
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CARACTERISTICAS DE LAS SENALES A INCLUIR EN LA CARRETERA Y
CAMINO DE SANTIAGO EN PUNTOS DE INTERSECCION Y TRAMOS COMUNES

1. PUNTOS Y TRAMOS A SENALIZAR

1.a. Aquellos puntos o tramos considerados conflictivos en el estudio llevado a cabo
por la Subdireccion General de Planificacion y que seran remitidos a cada una de las
Unidades y Demarcaciones a través de la Subdireccién General de Conservacién.

1.b. Aquellos otros puntos o tramos que ademas de los anteriores pudieran ser
solicitados y considerados conflictivos por la Unidad.

En ambos casos y tras su realizacion, se mandara una nota a las dos Subdirecciones
(Planificacion y Conservacion) con al menos 4 fotos que recojan la fecha y el resultado
de la actuacién, de forma que todos queden debidamente inventariados y puedan ser
remitidos a los organismos que lo soliciten.

2. SENALES A COLOCAR EN LA CARRETERA

2.a. CRITERIOS ESPECIFICOS DE IMPLANTACION

- Se colocaran dos sefiales en cada sentido, la primera de informacién y precaucion a 150 m
de la interseccion o punto de contacto y la segunda -sefal de informacién- estara ubicada
en el mismo punto de interseccion o contacto con tramo comun (Ver figuras 1, 2 y 3).

- Las sefales a colocar en carreteras estan recogidas en el Anejo adjunto como senales 1,2
y 3 y corresponde a la normativa oficial especifica de sefializacion en carretera.

- Su ubicacién sera siempre evitando cualquier perturbacion visual hacia otros, o por otras
senales.

- La separacion lateral de las sefiales sera como minimo a 50 cm del borde de arcén.

- Cuando haya limitaciones con restricciones de espacio (por ejemplo, junto a una barrera
rigida), el borde mas préximo de la sefial se podra colocar a un minimo de 50 cm del borde
de restriccion mas proximo a la calzada.

- Cuando exista alglin obstaculo que impida la visibilidad de la sefial n° 2, se elevara hasta

su completa vision.

2.b. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
- La chapa a utilizar sera de acero al carbono galvanizada en continuo por inmersién , con

un espesor minimo de 1,8 mm (Norma UNE 135.310).
- Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, simbolos y pictogramas), deberan ser

retroreflexivos en su color, exceptuando el color negro.

- Lareflectancia sera de nivel 2.
- Los elementos de sustentacion y anclaje cumpliran la Norma UNE 135.311.

PASEO DE LA CASTELLANA, 67
28071 MADRID

TEL.: 91 5978118

FAX.. 915978536



3. SENALES A COLOCAR EN EL CAMINO DE SANTIAGO

3 a. CARACTERISTICAS DE LAS SENALES

Las sefiales a colocar se han disenado especificamente para servir a los usuarios de los
Caminos de Santiago (peatones, ciclistas, jinetes a caballo), con el fin de aumentar su
seguridad y con ello la de los usuarios de la carretera y de servirles de orientacién.

Las senales estan recogidas en el Anejo adjunto (Sefiales 4, 5y 6).

Las caracteristicas de la concha y de la flecha que figuran en todas las senales, estan
recogidas en el Anejo adjunto (Graficos 1 v 2).

3.b. CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

El material a utilizar tanto en soportes como en paneles, podran ser de plastico reciclado
en color marrén, o en madera tratada en autoclave con tres capas de barniz.

La informacion que contiene los carteles ira sobre una lamina retroreflexiva pegada a una
chapa de aluminio, fijada esta a su vez en el panel.

Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, simbolos y pictogramas), deberan ser
retroreflexivos en su color, exceptuando el color negro.

La reflectancia sera de nivel 1.

Para la sustentacion y anclaje se realizara una zapata de hormigon de 20 x 20 x 30 cm. de
profundidad.

Madrid, 10 de noviembre de 2008

Ministerio
de Fomento



SENALIZACION DE LAS INTERSECCIONES DE LA
RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
CON EL CAMINO DE SANTIAGO

FIGURA 1
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- Cotas en metros.
- Las caracteristicas de todas las sefales recogidas en esta figura
estan en el presente anejo.
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SENALIZACION DE LOS TRAMOS COMUNES DE LA
RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
CON EL CAMINO DE SANTIAGO
SIN INTERSECCION

FIGURA 2
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SENALIZACION DE LOS TRAMOS COMUNES DE LA
RED DE CARRETERAS DEL ESTADO
CON EL CAMINO DE SANTIAGO
CON INTERSECCION

FIGURA 3
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SENALIZACION EN LA CARRETERA
CARTEL DE PREAVISO DE INTERSECCION
CON EL CAMINO DE SANTIAGO
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La sefial se colocar4 en los dos sentidos de la carretera a 150 mts. de la interseccion
o tramo comiin con ¢l Camino de Santiago

Caracteristicas : Normativa general de Sefalizacidn en carreteras
Nota : Cotas en metros
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@/ Ohos | Camino de Santiogo 3

SENALIZACION EN LA CARRETERA
CARTEL DE INTERSECCION O TRAMO COMUN
CON EL CAMINO DE SANTIAGO
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SENAL 2

La orientacion de la flecha, corresponde a la de la sefial
que va a Santiago

Caracteristicas : Normativa general de Sefializacidn en carreteras
Nota : Cotas en metros
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SENALIZACION EN LA CARRETERA |
CARTEL DE PREAVISO DE INTERSECCION
CON EL CAMINO DE SANTIAGO
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Nota : Cotas en metros
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SENALIZACION EN LA SENDA DEL, CAMINO DE SANTIAGO
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Caracteristicas : Normativa general de Sefalizacién en carreteras
Las dimensiones de la flecha y la concha se recogen respectivamente en los graficos 1y 2

Nota : Cotas en metros
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SENALIZACION EN LA SENDA DEL CAMINO DE SANTIAGO
CARTEL DE PRECAUCION E INFORMACION
POR TRAMO COMUN CON CARRETERA
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Caracteristicas : Normativa general de Senalizacion en carreteras
Las dimensiones de la flecha y la concha se recogen respectivamente en los graficos 1y 2
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SENALIZACION EN LA SENDA DEL CAMINO DE SANTIAGO
CARTEL DE INFORMACION
SENTIDO DE LA SENDA
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Caracteristicas : Normativa general de Sefalizacién en carreteras
Las dimensiones de la flecha y la concha se recogen respectivamente en los gréficos 1y 2
Nota : Cotas en metros
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CARACTERISTICAS DE LA CONCHA
SENALIZACION EN CARRETERA Y

EN EL CAMINO DE SANTIAGO
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Notas : Graficos extraidos del "Manual de Normas para la Sefalizacion” MOPU - 1989

Cotas en metros



CARACTERiSTICAS DE LA FLECHA A EMPLEAR EN LA
SENALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO

GRAFICO 2
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